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TOKAIGRAFIT 
 

Alla kvalitéer går att få i vilken storlek som helst. 
 

HK-1 Idealisk för grovgnistning av plast och gjutverktyg. Används också för att få 
finare yta på stora ytor. Ytfinhet:3,2µmRa, 30vdi 

Densitet 
g/cm3 

Resistans 
(µΩm) 

Hårdhet 
 

Hållfastighet 
     (kgf/cm2)              (MPa) 

Kornstorlek 
(µm) 

1,85 11 58 510 50 11 
 

Lagerlagda block: 
 
 
 

HK-15 Idealisk som allround grafit i gjutverktyg med låg förslitning och hög 
avverkning. Ytfinhet:2,2µmRa, 27vdi 

Densitet 
g/cm3 

Resistans 
(µΩm) 

Hårdhet 
 

Hållfastighet 
     (kgf/cm2)              (MPa) 

Kornstorlek 
(µm) 

1,83 12,5 62 550 54 7 
 

Lagerlagda block: 
 
 

 
HK-2 Idealisk som allround grafit i gjutverktyg med låg förslitning och hög 

ytfinhet. Ytfinhet:1,6µmRa, 24vdi 
Densitet 
g/cm3 

Resistans 
(µΩm) 

Hårdhet 
 

Hållfastighet 
     (kgf/cm2)              (MPa) 

Kornstorlek 
(µm) 

1,82 13,5 64 650 64 7 
 

Lagerlagda block: 
 
 

 
HK-20 Idealisk för fingnistning av små och medium verktyg. 

Ytfinhet:1,26µmRa, 22vdi 
Densitet 
g/cm3 

Resistans 
(µΩm) 

Hårdhet 
 

Hållfastighet 
     (kgf/cm2)              (MPa) 

Kornstorlek 
(µm) 

1,86 12 60 660 66 6 
 

Lagerlagda block: 
   

 

HK-75 Idealisk för hög ytfinhet och låg förslitning på hörn. 
Ytfinhet:1,0µmRa, 20vdi 

Densitet 
g/cm3 

Resistans 
(µΩm) 

Hårdhet 
 

Hållfastighet 
     (kgf/cm2)              (MPa) 

Kornstorlek 
(µm) 

1,82 16,5 72 670 66 4 
 

Lagerlagda block: 
 

 
HK-6 Unik ultra fin grafit med hög hållfastighet och låg förslitning. 

Ytfinhet:0,63µmRa, 16vdi 
Densitet 
g/cm3 

Resistans 
(µΩm) 

Hårdhet 
 

Hållfastighet 
     (kgf/cm2)              (MPa) 

Kornstorlek 
(µm) 

1,86 12 68 870 85 3 
 

120x311x400mm Sågat 30x230x540mm  Fräst 50x230x540mm  Fräst 
15x230x540mm  Fräst 35x230x540mm  Fräst 55x230x540mm  Fräst 
20x230x540mm  Fräst 40x230x540mm  Fräst 60x230x540mm  Fräst 
25x230x540mm  Fräst 45x230x540mm  Fräst 70x230x540mm  Fräst 

15x240x480mm  Fräst 35x240x480mm  Fräst 55x240x480mm  Fräst 
20x240x480mm  Fräst 40x240x480mm  Fräst 60x240x480mm  Fräst 
25x240x480mm  Fräst 45x240x480mm  Fräst  
30x240x480mm  Fräst 50x240x480mm  Fräst  

110x245x500mm  Fräst 30x230x540mm  Fräst 50x230x540mm  Fräst 
15x230x540mm  Fräst 35x230x540mm  Fräst 55x230x540mm  Fräst 
20x230x540mm  Fräst 40x230x540mm  Fräst  
25x230x540mm  Fräst 45x230x540mm  Fräst  

30x311x640 mm  Fräst                50x311x640 mm  Fräst  
40x311x640 mm Fräst  60x311x640 mm  Fräst  

110x250x500mm Sågat 20x230x540 mm  Fräst 40x230x540 mm Fräst 
 30x230x540 mm Fräst  
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POCOGRAFIT 
 
 
 
Pocografiten präglas av sin fina kornstruktur utan att hårdhet och bearbetning påverkas 
negativt. 
 
 
Användning: Elektroder där stor formbeständighet är första prioritet. 
 
 

EDM-1 
 
Densitet Kornstorlek   Hårdhet Hållfasthet Resistans 
 
1,69gr/cm3 3 my    65 shore 630kg/cm2 1900u ohm cm 
 
 
 
Grafitblock: 
 
Art. Nr. 02.70.995 50 x 110 x 310mm.  Tjockleken 50mm går att få från 

10 - 600mm. 
 

02.70.029 55 x 155 x 500mm. 
 
 
Övriga dimensioner går att specialbeställa. 
 
 
 
Grafitcylindrar: 
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POCOGRAFIT 
 
 
 
 
EDM-3 grafiten är med sin fina kornstorlek och utmärkta elektriska ledande egenskaper 
ett måste vid precisionsgnistning. Trots sitt fina korn är hårdhet och 
bearbetningsegenskaper i toppklass. 
 
Användning: Elektroder där formbeständighet är av största prioritet, precisionsgnistning, 
små komplicerade elektroder med tunna väggar. 
 
 

EDM-3 
 
Densitet Kornstorlek   Hårdhet Hållfasthet Resistans 
 
1,83gr/cm3 2,5 my    70 shore 915kg/cm2 1500u ohm cm 
 
 
 
 
Grafitblock: 
 
110 x 310 x 50 mm 
 
Tjockleken 50mm går att få från 10-600mm 
 
Övriga dimensioner går att specialbeställa. 
 
 
Grafitcylindrar: 
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RREEAADDYY  22  RRUUNN  
  

Färdigmonterade R2R  
palletter med Toakigrafit! 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

   
       
  
       

       
 

          
Art.nr Dimensioner Grafitkvalite 

 
R2R2525 25x25x50mm HK-20 
R2R3030 30x30x50mm HK-20 
R2R3030-2 30X30X50mm HK-15 
R2R4040 40x40x50mm HK-20 
R2R5050 50x50x50mm HK-20 
              

 
Övriga dimensioner och grafitkvaliteter efter förfrågan. 
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Slipade plattor i Pocografit 
 
                                             
 
 
 
 
 

 
Sågade plattor i Pocografit 

                                            
 
 
 
 
 
 

Koniska grafitelektroder i Pocografit 
 

 
 
Grafitrör  EDM-3 
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Gängelektroder 
       

 
           
Wolframkoppar M 4   07.09.004 

 M 5   07.09.005 

Fler dimensioner på förfrågan. 
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KOPPARRÖR 
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KOPPARRÖR 
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Standardrör i box 

3st av varje diameter 0,2mm – 3,4mm med 
0,1mm intervall. 
 
2 st av varje diameter 3,5mm – 6,0mm med 
0,1mm intervall. 
 
Samtliga rör är 150mm. 
 
Totalt 151st rör Best Nr. 01.03.100 

 
 
 
 
Korlessrör i box 

3st av varje diameter 0,2mm – 3,4mm med 
0,1mm intervall. 
 
2 st av varje diameter 3,5mm – 6,0mm med 
0,1mm intervall. 
 
Samtliga rör är 150mm. 
 
Totalt 151st rör Best Nr. 01.02.200 
 
 

 
 
 
Ytlikare 
 
Jämförande ytor från 0,4 – 18 Ra.   Best Nr. 05.08.100 
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POCOFOLIE 
 
Plattor i dim. 100x150mm. Tolerans +- 0,01 mm. 
 

              
 
EDM KOPPAR 5011-04 

 
Runt 
6x300 35x300   
8x300 40x300    
10x300 45x300   
12x300 50x300   
16x300 55x300   
18x300   
20x300    
22x300   
25x300   
30x300  

Andra dimensioner vid förfrågan. 
 
 

TELCOKOPPAR 
 
Runt  Plattstång 
6,35x305  101,6x12,7x305 
9,5x305  101,6x19,0x305 
12,7x305  101,6x25,4x305 
15,9x305  101,6x50,8x305 
19,0x305   
22,2x305  152x9.5x305 
25,4x305  152x12,7x305 
31,8x305                        152x19,0x305 
38,1x305  152x25,4x305 
44,5x305 
50x8x305 

            63,5x305 
               76,2x305  
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WOLFRAMKOPPAR SPARKAL X 
W75%-Cu25%  
                      
Rektangulära, längd 350mm 
              

Dimensioner: 
8x8 mm 
10x12 mm 
12x12 mm 
15x15 mm 
20x20 mm 
25x25 mm 
30x30 mm 
40x40 mm 
50x50 mm 
 
Andra dimensioner mot förfrågan. 

 
Platta, längd 350mm 
 

Dimensioner: 
3x75 mm 
5x75 mm 
10x75 mm 
15x75 mm 
20x75 mm 
5x75 mm 
 
Andra dimensioner mot förfrågan 
 
 
 

Stång, längd 350mm 
 
Diameter: 8 16 30 50 
 10 18 35 55 
 12 20 40 60 
 14 25 45 65 
 
 
Wolframkopparstång 
W80%-CuNi20% 
 
Sparkal X fin, Stång, längd 175mm.  
 
Diameter: 0,5 - 6,0 mm med 0,1 mm intervaller. 
 
Sparkal X fine har 2 % nickel för att bättre att motstå förslitning av elektroden. 
 
 
Wolfram finns även i RÖRFORM och som TRÅD. Begär info! 
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TILLBEHÖR TILL STARTHÅLSGNISTAR 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
Stort sortiment av styrningar i både keramik och safir. 
 
Stort sortiment av gummibussningar. 
 
Vitol gnistvätska 10 liter och 20 liter. 
 
Filter. 
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STARTHÅLSELEKTRODER 
 
Mässingselektroder singel eller multikanal. 
 
Starthålsgnistar har större strömstyrka än sänkgnistmaskier, därav är mässingsrör att 
föredra som tål värme bättre än koppar. 
 

 
                Diameter                 Längd 
    

  
0,3 – 6,0 mm 300 mm 
 
0,4 - 6,0 mm 400 mm 
 
0,6 – 3,0 mm 300 mm 
 
3,1 – 6,0 mm 300 mm 
 
0,6 – 3,0 mm 400 mm 
 
3,1 – 6,0 mm 400 mm 
 
 
 

 
 
 
Kopparelektroder singel, multikanal eller cresent. 
 

 
                 Diameter                  Längd 
 

 
0,3 – 6,0 mm 300 mm 
 
0,4 – 6,0 mm 400 mm 
 
0,6 – 3,0 mm 300 mm 
 
3,1 – 6,0 mm 300 mm 
 
0,6 – 3,0 mm 400 mm 
 
3,1 – 6,0 mm 400 mm 
 
 
 
 
0,8  1,0 1,5 1,8 2,0 mm 300 mm 
 
0,8  1,0 1,5 1,8 2,0 mm 400 mm  
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FILTER – MANN+HUMMEL 
                

 
 
Dim.   150x32x375 mm 
Filter- Pappersmembran  3-5 my   
Filteryta.  30 000 cm2 
Filtrerings riktning. Utifrån och in 
Leveransförpackning. 4 st  Best nr. MH15475/1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dim.  261x46x280 mm 
Filtermembran. Pappersmembran 5 my 
Filteryta.  53 700 kvadrat centimeter 
Filtreringsriktning. Utifrån och in 
Leveransförpackning. 1 st 

 
Best nr. MH26644/1 

 
 

Vi har filter till alla typer av maskiner. 
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MAGNETBORD 
 
Fin poldelning och tätning mot gnistvätskan. 
 
 
 
Modell ERTW är endast 45mm hög. 
 

 
 
Modell EDTW har endast 2mm poldelning. 
 

    
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ELEKTRODCHUCKAR 
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PRECISIONSSKRUVSTYCKE 
                            

 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FASTSPÄNINGSLINJALER 
för icke magnetiska material 
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MAGNETBLOCK 
 
Magnetblock med dubbla magnetytor och separat aktivering. Levereras parvis. 
 
 
 

            

Dubbla separata magnetytor 
 
 

 

 
 
  
SPOLLÅDOR 
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SPOLMAGNET 
 
 
Spolmagnet med 2 eller 3st armar. 
  
Varje spolarm har separat kram för optimal 
spolning. 
 
 
Dragkraft Diameter Längd Vikt 
 
80 kg 16 mm 365 mm 1,6 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell ECE-303 N3 
 
 
 
SNABBLIM 
 

 
 
     Snabbtorkande cyanoakrylatlim för limmning av elektroder. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Flaska med 20 gram. 
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UPPSPÄNNINGSSYSTEM 
Hirschmann system 5000  
 
 

 
 
System 5000 kan anpassas till de flesta andra system med hjälp av en adapter. 
 
 

    
 
Adapter Hirschmann – System 3R  Adapter Hirschmann – Erowa 
 
 
För mer info begär katalog Hirschmann system 5000 
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HEMO SPÄNNBLOCK 
 
Spännblock för exakta vinklar. Spänner både fyrkantiga och runda detaljer. 
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Anteckningar
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